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Ihr Fachhändler:

GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG

Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
info@geda.de
www.geda.de

Innovationskraft
Know-how
Modernste Fertigungs-
technologien

Weltweite Kompetenz
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Der universelle Materialaufzug

Der geräumige Helfer für den Einsatz auf der Baustelle
Seine kompakte Bauweise und der einfache Aufbau zeichnen ihn als flexiblen und zuverläs-
sigen Partner – besonders beim Gerüstbau – aus. Entsprechend der Baustellengegebenheiten 
kann der GEDA 300 Z wahlweise mit 230 V oder 400 V geliefert werden.

300 Z

GEDA 300 Z

Tragfähigkeit max. 300 kg
Förderhöhe bis 100 m
Hubgeschwindigkeit max. 30 m/min.
Stromanschluss 1,8 kW/230 V/50 Hz 
 bzw. 2,5 kW/400 V/50 Hz 

3 Der schwenkbare Fahr- 
 korb gewährleistet einen  
 sicheren Übergang und 
 ein bequemes Be- und 
 Entladen.

4 Komfortables Be- und Entladen des 
 Fahrkorbs mit Baumaterialien aller 
 Art.

5 Besonders geeignet für den sicheren 
 Transport von Gerüstteilen.

1 Selbsttätiges Abladen per 
 Steuerung von der Anhän- 
 gereinheit.

2 Die Alu-Mastelemente 
 können von einer Person  
 aufgebaut werden.


