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Für den Transport und die Lagerung von Takko-Tafeln

steht der RT-Stapelwinkel zur Verfügung.

Mit einem Set von vier Stapelwinkeln lassen sich bis zu

8 Tafeln (min. 2 Tafeln) zu einer transportfähigen Einheit

zusammenfassen. Sie ist sowohl für den Transport mit dem

Kran auf der Baustelle, als auch für den Staplertransport auf

dem Lagerplatz geeignet.

Die erste Takko-Tafel wird mit der Schalhaut nach unten

an jeder Tafelecke in die untere Tasche eines RT-Stapel-

winkels eingelegt (bis zum Anschlag) und mit dem

Sicherungsbolzen gesichert. Es ist darauf zu achten, daß

die Tafelecke unter der Blechplatte des RT-Stapelwinkels

liegt und der Sicherungsbolzen bis zum Anschlag einge-

schoben ist.

Sicherungsbolzen für das

Einschieben der

untersten Tafel anheben

Bei einer vollständig einge-

schobenen Takko-Tafel fällt

der Sicherungsbolzen her-

unter und sichert die ein-

gesteckte Takko-Tafel.

Detail X

Danach wird die zweite Takko-Tafel mit der Schalhaut nach

oben auf die Blechplatten der vier Stapelwinkel gelegt. Die so

gebildete Stapeleinheit ist nun transportfähig.

Anschließend werden die übrigen Takko-Tafeln nach-

einander mit der Schalhaut nach oben eingelegt.

X

< 60°

RT-Stapelwinkel

Takko-Tafeln

Bitte unbedingt die separate

Betriebsanleitung für den

RT-Stapelwinkel beachten.

Takko-Tafeln




